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PROTOKOL

zkusebni laboratore

¢. 040-056687

o zkouskach kameniva z vyrobny Jenikov

Objednavatel: Quarzit Quarry a.s.
Adresa: Oldfichov 189, 417 24 Jenikov
ICO: 05062527
Vyrobce: Lom Jenikov
Adresa: Oldrichov 189, 417 24 Jenikov
Zkusebni vzorek: kamenivo
Zakazka: 2040170320
Pocet stran protokolu véetné strany titulni: 3 Poget stran pfiloh: -
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Vytisk &.:
Pocet vytisku: 2 Teplice, dne 14.12.2017

razitko zkuSebni laboratofe €. 10183
Prohlaseni: 1) Vysledky zkousek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkouSenému pfedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty
2) Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Technicky a zkusebni Ustav stavebni Praha, s. p., Centréini laboratof
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budg&jovice tel.: +420 387 023 211 www.tzus.eu
Bankovni spojeni: Komeréni banka, Praha 1 €. Gctu: 1501-931/0100 e-mail: pilarova@tzus.cz
Zapséano v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil ALX, viozka 711, ICO: 00015679, DIC: CZ00015679
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Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ040172423

Vzorek: kamenivo vytézené 31.10.2017
Objednavka/smlouva: objednavka ze dne 07.11.2017

Datum odbéru/dodani: vzorky kameniva odebrany 31.10.2017
Misto odbéru: lom Jenikov

Metoda odbeéru: z odvalu

ZpUsob pfipravy vzorku:  kvartace

Udaje o podminkach pfi odbéru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadgjiciho odbér
jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorkd, ktery je uloZen ve zkuSebné.

Zkusebni metody

CSN EN 1097-6:2014 Zkous$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva -
Cast 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti

&SN EN 1367-1:2007 ZkouSeni odolnosti kameniva vuci teploté a zvétravani -
Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny dne:  31.10.2017 — 14.11.2017
Zkousky vykonali: Petr Matys

Udaje o podminkach pii provadéni zkousky a o pouzitém zku$ebnim zafizeni jsou uvedeny
v zadznamech o zkou$ce. Pouzité pristroje a méfidla jsou ov&fovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Teplice.

3.1 Kamenivo - vzorek ¢. VZ040172423

Nasakavost WA4 0,2 % hm
Objemova hmotnost zrn pa 2,57 Mg/m?
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F 0,1 % hm
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ZAZNAM O ZKOUSCE

Vzorek &islo:  [040172423 |  Frakee: / |Zakazka gislo: [040170320
Datum zkougek: 31.10.17 - - A7 77| Jenikov
Vlastnost Udaj = Stanovem% Vlastnost Udaj Stanoveni
g Navazka navazka M1
I SIcE po prani Tvarovy Ieakes nekubicka M2
zbytl’<yv index SI .- M1f
na sité M2i
L Cizorodé astice i
90 m;
63 navazka
45 my (pro SLp)
32 (31,5) frakce /
22 (22,4) navazka
16 m; (pro SL)
11 (11,2) frakce /
Zrnitost G 5 (g 3 doli(;l:iol_s,: proti zlstatek na LLAA
: sité 1,6 mmm RB
4 LAg
2,8 m pro SL, LA,
2 pocet otacek
1 pocet kouli
0,5 hmotnost kouli
0,25 (9
0,125 Rozpadavy cedi¢ Mo M,
0,09 M; Sia m 4 Sia
0,063 Methylenovéa M1 (g)
zbytek modi MB V1 (ml)
Objemova M1 Mrazuvzdornost | navazkaM1 | 6 125 §IR5|,
hmotnost zra M2 | 3368,90 F po zkousce M2 | 6 118 cP | <17
31,5-63 M3 850 Pssd Lehké znecist. mg (9)
0,063 -31,5 M4 4 115,60 | prg gastice mLPC Mo (9)
V Ppo Sypné hmotnost m 4
teplota vody Pw 0,9978 | Pa .57 |Po m,
Objemova M1 ' V
hmotnostzrna4{ M2 Po
31,5 zrna 0,063 - M3 Pp Sypna hmotnost m 4
4 M4 Prd setfesend p, L
teplota vody Pw Pa V
Naséakavost M1 4 124,20 C.
WA, M4 4 115,60 G/ nestejnozrnitosti
M, ' Mezerovitost v
Podil drcenych M1 Mezerovitost
zrn Cc M, setfesena
Cc Ostatni pozadované zkousky:
M 1
M 3
Vihkost W E
M 3
Humusovitost svetlejf,l
tmavsi
—
Zkousky proved! - podpis:  |Matys Vypocty provedl - podpis: Ing. Kucerova /4{4—;/ 5
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TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Centralni laboratoi Ceské Budéjovice

zkusebna Teplice

yla zmérena a do dentku zaznamendna teplota a relativni vihkost v laboratori kameniva v den

provedenti zkousky.

EByly pouzity normativni predpisy aktualni ke dni zkousky/vzorkovani.

Zkousky kameniva podle:

CSN EN 933-1:2012

zrnitost, jemné Castice

CSN EN 1097-2:2010,
¢l.5

odolnost proti drceni LA

CSN EN 933-4:2008

tvarovy index

CSN EN 1097-3:1999

sypna hmotnost

CSN EN 933-5:1998

podil drcenych zrn

CSN EN 1097-5:2008

vihkost

CSN EN 933-9+A1:2013

methylenova modF

CSN EN 1097-
6/A1:2014,¢l. 8a9 a
pfiloha A; €. 7 a pfiloha
B

objemova hmotnost, nasékavost

CSN 72 1180: 1967

rozlisSné ¢astice

CSN EN 1367-1:2007

mrazuvzdornost

CSN EN 1744-1+A1:2013,

lehké znecistujici Castice,

CSN EN 1367-3:2001

zkouska varem - rozpadavy ¢edic

¢l.14, ¢l.15 humusovitost
Pristroje a métidla:
- véha Sartorius IB 31000 P

- zkuSebni sita PRECISELEKT Brno a FRITSCH 125 mm, 90 mm, 80 mm, 63 mm, 56 mm, 50 mm, 45 mm, 40 mm, 31,5 mm, 22,4 mm,
16 mm, 14 mm, 12,5 mm, 11,2 mm, 10 mm, 8 mm, 6,3 mm, 5,6 mm, 5 mm, 4 mm, 2,8 mm, 2 mm, 1,6 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm,
0,125 mm, 0,09 mm, 0,063 mm a 0,05 mm

- vibra¢ni sitovy t¥idi¢ HA
- vibragni sitovy tFidi¢ A3

VER UWL 400
Fritsch typ 03.502/2541

- posuvné méfidlo - dvoucelistové SOMET

- otlukovy buben LA
- sada ocelovych kouli

- suSarny HS 401 A a UF 450

- mrazici box KD 20-T3.1
- mrazici box KD 20-T3.5

- viIhkomér elektronicky kapacitni s teplomérem

- teplomér

- stopky elektronické

- laboratorni michadlo

- misy na suseni kameniva
- odmérné nerezové nadob
- lopatky, pravitko

- odmérné valce

- dratény kos

- pyknometry

- vari¢
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